· Katasztrófatípusok -Téli veszélyek - A karbantartás és ellenőrzés fontossága
Katasztrófatípusok -Téli veszélyek - A karbantartás és ellenőrzés fontossága
· Az erre kijelölt szervezet szakemberei a kéményeket éves gyakorisággal ellenőrzik. Saját biztonságunk érdekében tegyük lehetővé az ellenőrzést, engedjük be a kéményseprőt!
· Hibás kémény esetén a közszolgáltató előírja annak kijavítását.
· Közvetlen élet-, vagy tűzveszély esetén a kéményseprő köteles kezdeményezni az érintett készülék üzemen kívül helyezését.
Mit ne tegyünk:
Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész, kellő szakismeret szükséges.
Mire figyeljünk:
· A kémény használaton kívüli bekötő- és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
· Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne takarjuk el a szellőzőket.
· Ha zárt helyen gázszagot vagy szúrós, fojtós égéstermékszagot érzünk:
· azonnal szellőztessünk,
· zárjuk el a gázvezeték főelzáró szerelvényét,
· ne használjunk szikrát okozó készüléket, eszközt (villanykapcsoló, telefon, gyufa, stb.)
· hagyjuk el a helyiséget,
· kintről telefonon értesítsük a gázszolgáltatót.
· Ha fejfájást, émelygést érez:
· szellőztessen,
· zárja el az égéstermék visszaáramlását okozó készüléket,
· menjen szabad levegőre.

